LA BIODIVERSITE SOUS-MARINE SOUS L’EIL DE
STATIONS VIDEO ROTATIVES (STAVIRO)

Des systemes

vidéo en haute-définition, fixes,

rotatifs et non appatés : le STAVIRO.
Déployé directement du bateau et équipé d'un

‘moteur permettant une rotation de la caméra d’'un angle

' ~de 60 toutes les 30 secondes, ce systéme permet
d'écquéFir, sans impact sur I'environnement, un <
grand nombre d’observations de la faune céotiére
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L'utilisation de techniques vidéo pour le suivi des écosysttmes marins présente plusieurs avantages
largement reconnus. Ces techniques ne sont pas destructrices et ne requierent pas de plongeurs, ce qui
permet de s'affranchir de I'effet observateur et limite le colt des observations sur le terrain.

Les enregistrements constituent aussi des
archives sur lesquelles il est possible de
revenir, tout en fournissant des informations
sur I'habitat et le comportement des
poissons (Harvey et al. 2004). Enfin, ces
techniques sont déployables sur une large

gamme de profondeurs et permettent de
réaliser des comptages a des profondeurs trop
importantes pour les UVC (Cappo et al. 2003).

Développées et utilisées depuis 2007 en
NOl]velréTmnie, les. stations vidéo
rotatives ont permis de réaliser 1467 stations
dans les réserves marines et zones non
protégées des lagons de Iarchipel.
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En Méditerranée , 155 STAVIRO ont été réalisées au cours de missions
spécifiques en 2010 et 2011 (Parc Marin de la Céte Bleue, Rade de Toulon et
Réserve de Banyuls). Les observations obtenues suggerent que cette
technique est appropriée pour le suivi de la biodiversité coétiere en

Méditerranée.
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